
NORMY/CERTYFIKATY
Znak CE, zgodny z normą EN13984

ZASTOSOWANIE
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WARTOŚĆ
SD 0,5m
/ 100m

ROLKA
1,5mx50m
3mx50m

MASA
110g / m²

REGULACJA
PRZEPŁYWU

WILGOCI

3
WARSTWY
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COMPOSITION :
3 couches PP-PP-PP

E N V I R O N N E M E N T

AKTYWNA
PAROIZOLACJA

Masa ISO 536     110 g/m² 
Reakcja na ogień, EUROCLASSE, EN 13501-1         EUROCLASSE E
Odporność na przesiąkanie wody     W1
Przenikanie pary wodnej (Sd)         0,5 m - 100 m
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż     350 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek      315 N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż    20 %
Wydłużenie w poprzek     20 %
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwóźdź) wzdłuż     350 N
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwóźdź) w poprzek  375 N
Stabilność temperaturowa -40°C / 80 °C
Przenikanie pary wodnej (Sd) po sztucznym starzeniu Réussi
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu Réussi

SKŁAD : 
Włóknina PP + kopolimer PE + siatka

DOCIEPLENIE
OD ZEWNĄTRZ

ŚCIANY MUROWANE
Z ELEWACJĄ
WENTYLOWANĄ
LUB NIEWENTYLOWANĄ

PODDASZE
UŻYTKOWE I
NIEUŻYTKOWE

ŚCIANY SZKIELETOWE 
Z ELEWACJĄ WENTYLOWANĄ
LUB NIEWENTYLOWANĄ
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To see compatible accessories for
perfect airproofing or waterproofing, please refer
to the table of features and compatible products
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